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Outre la réduction de la consommation 
d’électricité, il s’agissait avant tout d’amé-
liorer l’éclairage des allées de circulation  
et d’obtenir une lumière plus uniforme et 
plus conforme aux normes. 

Rénovation
Pour la rénovation, il a été possible de 
continuer à utiliser le chemin lumineux  
de Tecton et de facilement y intégrer la 
commande. L’installation plug-and-play, 
qui combine préservation des ressources 
matérielles et réduction des frais de  
montage, est très avantageuse. La solution 
globale, consistant à utiliser l’ancien rail 
combiné à de nouveaux éléments d’éclai-
rage du fabricant d’origine, répond à 
toutes les exigences de conformité né
cessaires et offre ainsi à l’exploitant une 
sécurité supplémentaire et une nouvelle 
garantie.

Tous les luminaires ont été remplacés 
par des rampes lumineuses à distribution 
libre d’une efficacité élevée de 169 lm/W et 
complétés par une nouvelle commande et 
un éclairage de secours intégré au système 
de rails avec batterie centrale. Grâce à la 
large diffusion des nouveaux luminaires, le 
plafond est éclairé et l’impression d’espace 

Outre l’emploi dans l’industrie et les bu-
reaux, l’assainissement de parkings cou-
verts est nécessaire. Selon une estimation 
de Parking Swiss, il existe en Suisse, en 
plus des nombreux parkings privés, envi-
ron 2000 parkings publics qui sont encore 
très souvent équipés de d’éclairage clas-
sique. L’utilisation de la technologie LED  
la plus récente, idéalement en combinai-
son avec des capteurs, permet de réaliser 
d’importantes économies.

Au-delà de l’efficacité énergétique, la 
qualité de la lumière est également très 
importante afin de bien distinguer les 
voitures, les personnes et les obstacles. 
Par ailleurs, un bon éclairage facilite 
l’orientation et augmente le sentiment  
de sécurité. Avec un concept d’éclairage 
moderne conforme à la norme EN 12464, 
les parkings sont accueillants et sûrs,  
qu’il s’agisse d’une nouvelle construction 
ou d’une rénovation. 

À titre d’exemple, le parking Obertor à 
Bremgarten : situé au centre-ville et inau-
guré en 1987, il compte quatre étages de 
2480 m2 de parking chacun. Après de 
nombreuses années de fonctionnement 
ininterrompu, l’installation d’éclairage est 
devenue obsolète et devait être remplacée. 

Parking Obertor à Bremgarten 

Quand une solution LED permet de  
diminuer la consommation d’énergie 
de 74 %

Ces dernières années, la consommation d’électricité pour l’éclairage  
en Suisse a pu être réduite de 300 GWh par an. Mais le potentiel reste  
important. Pour atteindre l’objectif de -50 % ou -3,5 TWh/a défini  
dans le cadre d’energylight, il convient d’exploiter de manière optimale  
le potentiel encore existant.  

energylight
Avec cet exemple de bonnes 
pratiques, l’initiative « energylight » 
veut mettre en évidence le potentiel 
d’économie d’électricité dans 
l’éclairage et réduire de moitié la 
consommation d’électricité en 
Suisse. L’Association suisse pour 
l’éclairage SLG promeut cette 
initiative avec de nombreux par- 
tenaires energylight et le soutien de 
SuisseEnergie. Plus d’infos sous 
energylight.ch 

1 Détecteur de mouvement par zone, intégré  
dans le système de rails porteurs Tecton. Ainsi, 
l’éclairage n’augmente que dans les zones où il  
est nécessaire.

2, 3, 4 L’éclairage dynamique réagit aux 
mouvements des personnes ou des véhicules 
par zone et tamise la lumière en fonction des 
besoins.
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est réelle. L’effet « caverne » est ainsi évité. 
Contrairement aux solutions FL précé­
dentes, le revêtement plastique des lumi­
naires à LED assure une protection contre 
les chocs et les éclats, et garantit ainsi,  
en combinaison avec une technologie de 
haute qualité, une longue durée de vie.

Économies d’électricité
Dans le cadre de ce projet, l’importante 
économie d’électricité attendue devait 
être étayée par des mesures. Pour ce faire, 
la consommation avant et après la rénova­
tion a été enregistrée et documentée pour 
energylight par l’entreprise eLight. La 
mesure, effectuée pour l’éclairage unique­
ment, a révélé une réduction significative 
de la consommation d’électricité de 74 % 
pour les zones de stationnement. Un ré­
glage optimal de la commande, qui mini­
mise les temps d’arrêt et éclaire les sur­
faces utiles conformément aux normes,  
a permis d’atteindre ce résultat.

La mesure de la courbe de charge sur  
24 heures montre de manière impression­
nante comment les 134 kWh/jour initiaux 
ont été réduits à 34 kWh/jour, et comment 
la commande nouvellement réglée réagit 
de manière plus dynamique et plus précise 
que l’ancienne installation. En cas d’ab­
sence de mouvement, l’installation baisse 
l’intensité lumineuse au minimum défini, 
ce qui permet de continuer à s’orienter 
tout en économisant de l’électricité de 
manière significative. Par ailleurs, la sub­
division des parkings en zones permet 
d’augmenter l’intensité lumineuse seule­
ment aux endroits où des personnes ou 
des véhicules bougent, ce qui entraîne  
des économies supplémentaires. 

En Suisse, la norme SIA 387/4:2023  
sert de socle aux prescriptions cantonales, 

à Minergie et aux programmes d’encoura­
gement. Une comparaison entre les va­
leurs obtenues et la norme SIA montre de 
manière impressionnante les avantages 
d’une solution efficiente. Pour les surfaces 
de stationnement, la valeur cible de 25,2 
MWh/a est nettement réduite, avec une 
consommation de 12,4 MWh/a et une éco­
nomie de 74 % par rapport à l’ancienne 
consommation de 48,9 MWh/a. Les pres­
criptions de la SIA et de Minergie sont donc 
très faciles à mettre en place et les critères 
d’octroi de subventions tout à fait acces­
sibles.

Bilan carbone
Outre les économies d’électricité, le bilan 
CO2 est mieux pris en compte. Si l’on consi­
dère le bilan carbone d’un luminaire ty­
pique, on constate que, selon le type de 
luminaire, environ 90 % des émissions  
sont liées à son utilisation. Ainsi, l’efficaci­
té élevée d’une solution LED de dernière 

génération contribue aussi à réduire  
les émissions de CO2 de plusieurs tonnes 
par an.

Rénover est donc absolument rentable. 
Moins de frais d’électricité et d’entretien, 
associés à une réduction des émissions  
de CO2 tout en bénéficiant d’un meilleur 
éclairage et d’un confort et d’un sentiment 
de sécurité accrus – un bilan positif confir­
mé par un maître d’ouvrage et des utilisa­
teurs satisfaits.  ■

La mesure de la courbe de charge pour les aires de stationnement avant et après la rénovation 
indique une économie d’électricité de 74% grâce à des LED et des capteurs efficaces.

Un besoin en électricité qui va largement au-delà 
des prescriptions de la SIA : la comparaison ancien/
nouveau pour  les niveaux de parking diminue la 
consommation électrique de 74 % malgré un équi­
pement plus important pour plus de lumière.

Parking Obertor Bremgarten – Mesure de la courbe de charge (niveau du parking) 

4

Puissance électrique Nouveau Ancien
Ø 134 kWh/jourØ 34 kWh/jour

Parking Obertor, Bremgarten
Bilan énergétique selon la norme SIA 387/4
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