Dossier

Optimiser le potentiel d’économie d’énergie
avec des déetecteurs et des luminaires en réseau

Linitiative «energylight» de ’Association suisse pour I’éclairage (Schweizer Licht
Gesellschaft SLG), soutenue par SuisseEnergie, vise a réduire la consommation d’électricité
dans le domaine de ’éclairage. Plusieurs études de cas montrent que les économies
d’énergie de luminaires a LED sont triplées avec des luminaires a détecteur correctement

réglés et mis en réseau.

Texte: Association suisse pour U’éclairage (Schweizer Licht Gesellschaft SLG)

Des installations d’éclairage
intelligentes permettent de réaliser
des économies pouvant atteindre 94%
dans les zones de circulation

Les analyses des mesures des différentes
études de cas montrent que [utilisation
de ’systéemes d’éclairage intelligents’ (lumi-
naires commandés par des détecteurs et
mis en réseau, fonctionnant en essaim) dans
des zones de circulation permet de réaliser
des économies comprises entre 82 et 94 %.
Sur les surfaces utiles principales, les éco-
nomies sont moindres: dans les salles de
classe étudiées, elles sont de 58 %, et dans

Six études de cas sur l’éclairage intelligent

le hall industriel qui est exploité 24h/24 en
3 équipes, elles sont de 23%. Dans tous les
cas étudiés, il a été observé que ['utilisation
de détecteurs et la mise en réseau des lumi-
naires contribuaient davantage a accroitre
lefficience énergétique que le remplace-
ment de sources lumineuses traditionnelles
par des LED. Néanmoins, ceci n’est vrai que
si les détecteurs sont correctement réglés!
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Vous trouverez de plus
amples informations sur
les études de cas sur
energylight.ch/fr/projekte

[

Les économies les plus élevées sont réalisées dans les zones de circulation.
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Trois étapes pour réaliser un
éclairage efficient

Les informations recueillies dans le cadre
des études de cas permettent d’identi-
fier les 3 étapes d’optimisation suivantes:

B | e passage de lampes fluorescentes a des
sources lumineuses LED réduit les besoins
énergétiques de moitié. Mais une partie des
économies potentielles est souvent perdue
en raison du surdimensionnement des lumi-
naires, avec des intensités lumineuses trop
élevées. Lutilisation de ballasts a intensi-
té variable permet de corriger ce défaut.

M ['utilisation de détecteurs de présence
et de lumiere naturelle permet de diviser
la consommation d’électricité par deux,
a condition que le temps de rémanence
soit aussi court que possible (1 minute).
B2 consommation délectricité peut
encore étre réduite de moitié grace a l'uti-
lisation de luminaires en réseau dotés de
détecteurs (au minimum 1 détecteur pour 4
a 6 luminaires). Le systeme en essaim active
uniquement les luminaires situés a proximi-
té de personnes, réduit l'intensité des lumi-
naires environnants et éteint les luminaires
éloignés.
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