Bedeutung der energieeffizienten Beleuchtung

Was sind die Ausloser flir die Erneuerung einer Beleuchtungsanlage und auf welche
Aspekte wird geachtet? Und wie wird der Einsatz von Prasenz- und Bewegungs-
meldern beurteilt? Diese und andere Fragen stellte das Bundesamt fiir Energie (BFE)
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in einer Umfrage bei rund 1600 privaten und offentlichen Bauherrschaften.

Die Beleuchtung macht mit knapp 11 Pro-
zent einen substanziellen Anteil des Strom-
verbrauchs in der Schweiz aus. Neben dem
Ersatz herkdmmlicher Leuchtmittel durch
LEDs tragen insbesondere der Einsatz von
Sensoren und die Optimierung von Be-
leuchtungsanlagen erheblich zur Energie-
einsparung bei. Das Bundesamt fiir Energie
(BFE) wollte den aktuellen Stand des Mark-
tes ermitteln und hat daher im Frithjahr
2023 ein Forschungsinstitut beauftragt,
eine umfassende Befragung bei Kantonen,
Gemeinden und privaten Bauherrschaften
durchzufithren, um gesichertes Wissen
zum Thema zu erlangen.

Hauptmotivation Stromkosten sparen
Der Hauptausloser fiir die Erneuerung von
Beleuchtungsanlagen ist klar die Absicht,
die Stromkosten zu senken. Diese Motiva-
tion hebt sich unter den Bestellern deutlich
von anderen Griinden ab. Die befiirchtete
Strommangellage im Winter 2022/2023, ver-
bunden mit den steigenden Strompreisen,
diirfte ein wesentlicher Aspekt daftir sein.
Auf Platz zwei der Griinde fiir eine Erneue-
rung der Beleuchtung steht die Verbesse-
rung der Beleuchtungsqualitat. In der Zwi-
schenzeit ist weitgehend bekannt, dass die
Umriistung auf LEDs insbesondere auch die
Lichtqualitat gegentiber der frither iiblichen
Leuchtstofflampentechnik deutlich verbes-
sert. Fast alle konventionellen Leuchtmittel
wurden in den letzten Jahren verboten und
konnen heute durch LEDs ersetzt werden.
Das Argument des Lampenverbotes steht

Licht eco2friendly-Magazin

Text: Schweizer Licht Gesellschaft SLG

auf Platz 3. Weitere Griinde fiir eine Be-
leuchtungserneuerung wie z.B. die Befrei-
ung von der CO,-Abgabe folgen danach und
fallen weniger ins Gewicht. (Abb. 1)

Lichtregulierung spart bei korrekter
Einstellung am meisten Energie

Die zwei entscheidenden Faktoren fiir eine
energieeffiziente Beleuchtung sind der
Einsatz von Sensorik und deren korrekte
Einjustierung. Samtliche Kantone und 84
Prozent der weiteren Bestellerinnen und
Besteller nutzen Bewegungs- oder Prasenz-
melder hauptsachlich in Verkehrsflachen
und Nebenrdumen. In Hauptnutzfldchen
sind sie seltener im Einsatz. Trotz der ho-
hen Prozentzahl sagt dies wenig tiber die
tatsachlich mit Sensoren bestiickte Flache
aus. Es wird vermutet, dass oft nur wenige
Sensoren installiert werden und diese oft
falsch eingestellt sind. Die grosse Mehrheit
der Befragten gibt an, dass sie mit der Sen-

sorik zufrieden sind, doch gibt es Bedenken
hinsichtlich ungeniigender Funktion und
komplizierter Einstellungen. Die Zuriick-
haltung bei der Installation beruht auf
vermeintlich hohen Kosten, zu komplexer
Installation und Zweifeln am Energiespar-
potenzial. Zudem wird das haufige Ein- und
Ausschalten als storend und lebensdauer-
verktirzend empfunden, was bei LEDs je-
doch nicht zutrifft. Messungen zeigen, dass
Sensoren mehr zur Energieeinsparung bei-
tragen als der Wechsel auf LED-Technologie.

Unterschatzte Tageslichtregelung

Die Analyse zeigt, dass Tageslichtsensoren
vor allem bei Kantonen weit verbreitet sind
(81%), wahrend nur eine Minderheit der Ge-
meinden (36%) diese Gerate besitzt. Andere
Besteller liegen zwischen diesen beiden
Werten. In den meisten Fallen werden
kombinierte Sensoren (Tageslicht und Pra-
senzmelder) verwendet, wahrend separate
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Abb. 2: Eingesetzte Betriebsgerate bei
der Beleuchtungserneuerung

u
M Lichtregulierung spart bei richtiger
Einstellung viel Strom.

Eingesetzte Betriebsgerite bei der Beleuchtungserneuerung
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Gerate auf dem Dach des Gebaudes eher
selten sind. (Abb. 2)

Fazit

Die Befragung zeigt grosse Unterschiede in
der Beurteilung wirksamer Massnahmen
zur Effizienzsteigerung von Beleuchtungs-
anlagen. Nicht alle Bauherrschaften verfii-
gen Uber die personellen Kapazitaten und
Kompetenzen, um in allen Bereichen des
Bauens die richtigen Entscheidungen zu
treffen. Kantone erscheinen oft als Vorreiter
und weisen eine hohe fachliche Kompetenz
auf. Der technische Fortschritt und die ver-
anderten Anforderungen der letzten Jahre
erfordern umfangreiches Fachwissen der
Entscheidungstrager, das bei Mittlern (Ver-
b&nden und Fachmedien) sowie Lieferanten
naturgemass vorhanden ist.

Gemass Umfrage sieht man in der Planung
regulierbare Beleuchtungsanlagen als un-
erlasslich an. Das volle Effizienzpotenzial
wird jedoch nur dann erreicht, wenn die
dimmbaren Vorschaltgerate iber ein Sys-
tem vernetzt sind und so tatséchlich eine
Optimierung stattfinden kann. Steuerungs-
bedingte Mehrkosten werden durch den
geringeren Verbrauch wahrend der Lebens-
dauer der Anlage mehr als kompensiert. Zu-
dem verlangert eine richtige Einregulierung
die Lebensdauer der Komponenten, da die
Leuchten selten auf Volllast betrieben wer-
den. Die Umfrageergebnisse verdeutlichen
den grossen Einfluss der Bestellerinnen
und Besteller auf den beleuchtungsrele-
vanten Stromverbrauch. Seit einiger Zeit
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stehen in Angebot und Planung Instrumen-
te flir maximale Energieeffizienz bereit —
nebst dem Einsatz fiir optimale Lésungen
werden dabei aber auch eigene Interessen
verfolgt. Dies erschwert es, Auftraggeber
von Anlagen mit héheren Anfangsinvesti-
tionen zu Uiberzeugen, besonders wenn in-
stitutionelle Bauherrschaften das Gebaude
nicht selbst betreiben und die Lebenszyk-
luskosten nur begrenzt beriicksichtigen.
Das Optimierungspotenzial bei Sanierun-
gen und Neuanlagen ist weiterhin gross. Es
liegt an den Auftraggebern, die effizientes-
ten Gerdte und Anlagen zu fordern, um
Strom zu sparen und gleichzeitig die Ge-
samtkosten zu senken.
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Quelle: Umfrage 2023 — Wo stehen wir mit der energie-
effizienten Beleuchtung? Beauftragt vom Bundesamt fir
Energie (BFE)

(i) BFE-Merkblatt

Dieses Merkblatt von EnergieSchweiz unter-
stiitzt Eigentiimerinnen und Betreiber von
Beleuchtungsanlagen dabei, den Wechsel
auf LED strukturiert anzugehen, teure Fehler
zu vermeiden und maximale Stromeinspa-
rungen zu erzielen.
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