Un travail exemplaire
Batiment abritant les
bureaux et les entrepoéts de
la société Bachofen AG a
Uster aprés sa rénovation.

Renovation
ntelligente
de l'eclairage
a Uster

Dans le cadre de la rénovation de I'éclairage du batiment
abritant des bureaux et des entrepbts de la société Bachofen AG
a Uster, l'installation existante a ete entierement remplacee

par une solution d’éclairage moderne et économe en énergie.
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éclairage existant reposait

sur des tubes fluorescents a

commande manuelle. Cette

technologie engendrait une
forte consommation d'énergie et offrait
peu de flexibilité dans son utilisation.
En outre, l'interdiction de la vente des
tubes fluorescents imposait une mo-
dernisation a moyen terme. C'est pour-
quoi la recherche a été orientée vers
une solution d’éclairage moderne a
régulation automatique, ne requérant
que trés peu d’entretien et garantissant
une interconnexion intelligente. L'ob-
jectif de la rénovation était la mise en
place d'un systeme d'éclairage basé sur
des capteurs qui, a la fois, optimise le
fonctionnement et soutient les objec-
tifs de durabilité de I'entreprise.

MISE EN CEUVRE

La société nevalux a développé un
concept d'éclairage cohérent pour
toutes les zones du batiment. Chacune

de celles-cia été équipée d'une solution
adaptée a ses exigences spécifiques.
Christof Bolliger de la société
Partner + Services Bachofen AG, dé-
clare a ce sujet: «Les luminaires se dis-
tinguent par une réalisation haut de
gamme tandis que le systeme de com-
mande se caractérise par son intelli-
gence fonctionnelle.» De la lumiere
artificielle compléte de maniére ciblée
la lumiere naturelle tandis qu'un sys-
téme d'extinction automatique réduit
I'éclairage superflu. Le projet a été
mené a bien avec succes - de la plani-
fication a la mise en ceuvre.» Le
concierge Ueli Hediger ajoute: «La coo-
pération s’est déroulée sans probleme,
de maniere professionnelle et axée sur
les solutions. Le systéme d'éclairage
intelligent installé dans I'ensemble du
batiment fonctionne fiablement, ne re-
quiert pratiquement aucun entretien et
se distingue par un niveau élevé d'effi-
cacité énergétique.»

ZONES ADMINISTRATIVES

¢ Commande semi-automatique
avec activation manuelle et
régulation automatique via des
capteurs de présence et de
lumiére naturelle.

e Luminaires LED interconnectés
aintensité variable avec technologie
Bluetooth Mesh.

¢ Commande flexible par groupes
etindividuelle pour une répartition
optimale de la lumiére.

ZONES DE STOCKAGE

e Luminaires interconnectés sans
fil avec détection du mouvement.

e Activation uniguement des
groupes d’éclairage nécessaires
dans le but d’améliorer I'efficacité
énergétique.

¢ Communication entre les
luminaires via Bluetooth Mesh,
ce qui garantit un éclairage
homogeéne. —/

Une bonne planification Simulation du nouvel éclairage pour les bureaux
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DURABILITE

e Réutilisation des boitiers et des
systeémes porteurs existants.

e Intégration de nouveaux modules
LED dans les structures existantes.

e Réalisation économe en
ressources sans modification
de I'aspect architectural.

UN EXEMPLE PRATIQUE
D’ECLAIRAGE INTERCONNECTE

Le systeme qui a fait ses preuves dans
des écoles et des batiments publics
est également utilisé avec succeés chez
Bachofen AG. Les chiffres calculés
selon la norme SIA 387/4 prouvent son
efficacité:

e 93% d’économies d’énergie dans
les domaines de la logistique et de la
production.

e Jusqu’'a 87% d’économies dans
les zones administratives.

e Economies obtenues grace a
une planification et une mise en
service ciblées.

Au cours de la planification du projet,
il s'est avéré que le type de capteur uti-
lisé doit étre adapté al'environnement.
C'est particulierement dans des locaux
agéométrie complexe qu'une sélection
minutieuse et un positionnement pré-
cis des capteurs HF ou PIR étaient né-
cessaires. La possibilité d'utiliser dif-
férentes technologies de capteur en
fonction des besoins s'est révélée ici
étre un avantage majeur du systeme.

AVANTAGES POUR LES EXPLOITANTS

ETLES ELECTRICIENS

o Installation simple Raccordement
direct sur le 230 V sans cables bus
ou centrales de commande supplé-
mentaires.
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Pour une meilleure efficacité énergétique

Les trois mesures principales d’OptiLight

e Pérennité Prise en charge de normes
ouvertes (DALI, Bluetooth Mesh)
et possibilité d’extension modulaire.

e Peu d’entretien Une construction
robuste, une commande intelligente
et un temps de fonctionnement
réduit diminuent le travail nécessaire
etles codlts.

CONCLUSION

La rénovation de I'éclairage sur notre
site d'Uster illustre comment le recours
ades capteurs modernes associés a des
systéemes numeériques interconnectés
permet non seulement de réduire la
consommation d’énergie, mais encore
d’améliorer le confort utilisateur tout en
soutenant une exploitation durable du
batiment. Le projet combine efficacité
énergétique, avantages économiques et
responsabilité écologique dans un pro-
jet global tourné vers 'avenir. —

Une bonne planification et une mise en service
correcte avec la norme OptiLight

Basé sur I'accord lumiere de Davos (2018), la Schweizer Licht

«’eclairage

est vraiment
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une difference
enorme par
rapport a avant,
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MESURES CENTRALES D’OPTIMISATION

Gesellschaft (SLG) a lancé avec EnergieSchweiz et d’autres e Réduction de I'intensité lumineuse aux valeurs

partenaires l'initiative « energylight ». Objectif: mieux exploiter le
considérable potentiel d'’€conomie d'énergie estimé a environ
3,5 TWh par an dans le domaine de I'éclairage en Suisse.

LE PROJET «OPTILIGHT »

normatives - Prévention de la surexposition lumineuse,
adaptation a la tache visuelle réelle.
Réduction des temps de maintien des capteurs

- La lumiére s'éteint plus rapidement en I'absence de
mouvements ou si la lumiere naturelle détectée est

Dans le cadre d’OptiLight, 25 exemples pratiques ont été suffisante.

réalisés et analysés. Il a été démontré qu’une planification
optimisée et une mise en service correcte - en plus d’'une
rénovation standard - ont permis de réaliser des économies

d'énergie moyennes de 67%. La société Bachofen AG

d’Uster est I'un des 25 exemples pratiques de l'initiative

OptiLight.

Création de groupes lumineux plus petits ou d’'un éclairage
en essaim - La lumiére réagit par zones ou de maniére
dynamigue aux mouvements et a la lumiéere naturelle.

Vous trouverez de plus amples informations sur
www.energylight.ch
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